
PROTECCIÓN Y DECORACIÓN
DE MADERA

PROTECCIÓN Y DECORACIÓN
DE MADERA

DECK HD

Para un asesoramiento más personalizado diríjase a una tienda CIN Valentine o contacte con el Servicio al Cliente a través del número 935.656.600 o el e-mail customerservice.es@cin.com
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CIN – CORPORAÇÃO INDUSTRIAL DO NORTE, S. A.
Av de Dom Mendo nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal 
T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com
www.cin.com

CIN VALENTINE, S.A.U.
P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - España
T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com

PINTURAS CIN CANARIAS, S.A.U.
P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Tenerife - España
T +34 922 505 330 - customerservice.es@cincanarias.com

CIN CELLIOSE, S.A. - Division CIN Déco
Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France
T +33 (0) 4 72 39 77 35 - customerservice.fr@cin.com

CIN COATINGS POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Maciejki 5/7 - 02-181 Warszawa - Polska
T +48 22 8681068 - T +48 518 194 418 - cinwarszawa@farby-cin.pl

TINTAS CIN ANGOLA, S.A.
R. Pedro Álvares Cabral, nº 21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola
T +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao

TINTAS CIN DE MOÇAMBIQUE, S.A.
Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambique
T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz



EXTERIOR / INTERIOR 

Las tarimas de madera se encuentran sometidas al 
desgaste provocado por los rayos solares, por la lluvia y 
por la abrasión derivada del uso. 

Para prolongar y potenciar las características únicas de su 
tarima de madera, CIN ha desarrollado el esquema de 
barnizado especialmente pensado para proteger y 
embellecer su tarima hasta 3 años*: PRIMER HD + DECK HD. 

HD signi�ca High Durability (Alta Durabilidad) y 
simboliza el compromiso de elevado rendimiento 
asociado a estos nuevos productos de CIN.

DECK HD
Barniz acrílico de tecnología UVPLUS que protege la 
madera de los daños provocados por los rayos solares. 
Forma una película muy resistente a la abrasión e 
impermeable al agua, que evita el envejecimiento 
precoz de la madera y la formación de hongos y verdín.

• Alta durabilidad: hasta 3 años
• Resistente al trá�co
• Mantiene el color durante más tiempo
• Película resistente a los 

hongos

CONSEJO: Para una mayor 
seguridad, se recomienda la 
utilización del Aditivo 
Antideslizante.

PRIMER HD
Imprimación estabilizadora para aplicación sobre 
tarimas de madera nuevas o en madera sin tratar.
Evita la fotooxidación de la estructura molecular de la 
madera y aumenta su resistencia y durabilidad.

• Facilidad de aplicación
• Secado rápido

ESQUEMA DE BARNIZADO HD

EXTERIOR / INTERIOR

PROTECTOR DECORATIVO DECK HD

IMPRIMACIÓN PRIMER HD

Pino tratado 1 mano de PRIMER HD 
+ 2 manos de DECK HD

1 mano de PRIMER HD 
+ 2 manos de DECK HD con 

Aditivo Antideslizante

Ipé 1 mano de PRIMER HD 
+ 2 manos de DECK HD

ESQUEMA DE BARNIZADO HD

DECK HD se encuentra disponible en el color Natural Wood (C126).
El color y el brillo obtenidos dependen del número de manos y del tipo de madera. Se recomienda realizar una prueba de color antes de su 
aplicación.

* Durabilidad hasta 3 años dependiente del tipo y del estado de la madera, de la preparación de la super�cie, de la aplicación y de las 
condiciones de exposición, y siempre se deben respetar las recomendaciones de mantenimiento indicadas en la Ficha Técnica.

1 mano de PRIMER HD 
+ 2 manos de DECK HD con 

Aditivo Antideslizante


