
IMPRIMACIONES-PREPARACIONES   DESCONTAMINANTE ARTIBIOSE

Descontaminante Artibiose es una preparación desinfectante fungicida y algicida, recomendada para la desinfección de fachadas, muros, tejados, paredes 

DESCONTAMINANTE ARTIBIOSE
PREPARACIÓN DESINFECTANTE

la desinfección de fachadas, muros, tejados, paredes y techos que estén contaminados con hongos y algas. Además, es un producto listo al uso que garantiza una buena eficacia.
Descontaminante Artibiose es de fácil aplicación y tiene un amplio espectro de acción.
Este producto cumple el certificado A+ establecido por la legislación francesa, que garantiza la “Calidad del aire interior”.
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- Interior- Exterior
- Preparación desinfectante
- Producto listo al uso
- Buena eficacia
- Amplio espectro de acción
- Fácil aplicación

CARACTERÍSTICAS
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Lavar toda la superficie con una solución de hipoclorito sódico a 5 % (lejía) y pasar varias veces con agua limpia con el fin de eliminar todos los restos que puedan dar características de alcalinidad al soporte.

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Aplicar una  o dos capas de Descontaminante Artibiose.
Preparación:
Remover hasta homogeneizar  completamente el contenido del envase. Producto listo al uso.  No se recomienda diluir.

APLICACIÓN

EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR
CIN VALENTINE, S.A.U Pol. Ind. Can Milans – C/ Riera Seca, 1

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 –www.valentine.es

Aplicación:
Aplicar una o dos capas. Pasadas 24 horas, proceder a una limpieza de toda la superficie.
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Tiempo de secado:
Secado:  10 min.
Repintado: 24 horas (a 20 ºC y 60% de humedad relativa). 

18220

hipoclorito sódico a 5 % (lejía) y pasar varias veces con 

Aplicar una  o dos capas de Descontaminante Artibiose.

Formatos: 1L y 5L.

PRESENTACIÓN Y ENVASES DISPONIBLES

EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR
CIN VALENTINE, S.A.U C/ Riera Seca, 1 – 08110 Montcada i Reixac – Barcelona

– e-mail: customerservice.es@cin.com www.valentine.es


