
Imprimación acuosa de polisiloxano.

Recomendada para fachadas, cuando se pretende 
utilizar como acabado la pintura Cinoxano Mineral 
(10.111)

Este producto respeta los límites establecidos por la 
Directiva Europea 2004/42/CE, contribuyendo a la 
mejora del medio ambiente.

FACHADAS EXTERIOR IMPRIMACIÓN CINOXANO

IMPRIMACIÓN CINOXANO

• BUENA APLICABILIDAD

• BAJO OLOR

• BUENA RESISTENCIA A LOS ÁLCALIS 
DEL SOPORTE
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LÍNEA FACHADAS



EMPRESA CON SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD 
Y MEDIO AMBIENTE, CERTIFICADO POR AENOR

CIN VALENTINE S.A.U. 
Polígono Industrial Can Milans Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac

Tel: 935 656 600 – Fax: 935 653 811 – e-mail: customerservice.es@cin.com 
www.valentine.es

- Buena aplicabilidad
- Bajo olor
- Buena resistencia a los álcalis del soporte

Aplicación:
Aplicar a brocha o rodillo anti-gota

Tiempo de secado:
Superficial: 30 min.
Repintado: 4-6 horas.
(a 20ºC y 60% de humedad relativa).

Rendimiento medio teórico:
10-13m2/L por mano. 

Revocos de cemento nuevos:
Esperar a la completa curación del cemento. Cepillar, si 
es necesario, para eliminar partículas sueltas no 
adheridas.

Revocos de cal hidratada:
Esperar a la completa curación del mortero.

Revocos anteriormente pintados:
Efectuar una limpieza con agua a presión, o cepillar 
para eliminar la pintura vieja mal adherida. Efectuar la 
reparación de las zonas dañadas y de las fisuras.

CARACTERÍSTICAS
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IMPRIMACIÓN CINOXANO
LÍNEA FACHADAS

PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES

Se recomienda aplicar una capa como mínimo de 
Fijador.

Preparación:
Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. 

APLICACIÓN

Color: Blanco (0503).

Formatos: 15L.

PRESENTACIÓN Y ENVASES 
DISPONIBLES

Blanco 10.675


